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TECHNOLOGY

e octopush nedir?

® o6lcmeden ydonetemezsin

e sogutmada yeni nesil kontrol metodlar

® octopush UrUnleri..
e octopush Urdnleri..
e octopush UrUnleri..
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e octopush Urdnleri..

e octopush UrUnleri..
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otc 8 serisi
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e octopush hizmetleri... OCtocenter



oCcTORPUSH

TECHNOLOGYY

Octopush™ nedir 2

Daha fazla dlcmek ve daha c¢ok analiz etmek, bir Grunu gelistir
menin tek yoludur.

Cantek; yaklasik 20 yilik Sogutma Sistemleri Uretim tecribesini ve
teknolojinin gelisen imkanlarini soguk depolama sektdriine aktar
mak icin bir arastrma ve gelistime birimi  kurmustur.
Isine dért koldan canla basla sarilan Cantek Ar-Ge Ekibi kendilerine
ve Urettikleri UrUnlerine: isini  sekiz koluyla yapan Ahtapot
(OCTOPUS) ismine, dunyada dokunarak iletisime gecen elektronik

drUnlere (PUSH) gdnderme yapmak icin ‘H’ harfini eklemis ve
OCTOPUSH ismini vermislerdir.

Daha iyisini yapmayacag bir Grln olmazsa o ise hi¢c baglamayan
bu iddiall ekip Soguk Depolama Teknolojilerine siradisi ve yenilikgi
drUnler Uretmektedirler.




olgmeden yonetemezsin

DL’Jnyanln dogal kaynaklarinin hizla azaldigi, alternatif enerji kaynaklarinin her gecen gun daha
da dnem kazandigi gunimuzde, elektrik enerjisi tlketen her sektdr daha az
enerjiyle daha verimli sonuglar elde etmek i¢in blyUk yatinmlar yapiyor.

Octopush™ teknolojilerinin sagladigi yuksek verimli enerji kullanimi, en temiz enerjinin tasarruf
edilen enerji oldugu gerceginden yola c¢ikarak ayni zamanda maliyetleride buyudk oranda
azaltiyor. Octopush™ teknolojilerinin sagladigi enerji tasarrufu, bilimsel

olarak kanitlandi ve TUV tarafindan da belgelendirildi.

Octopush™ teknolojileri soguk depolari onlarca dinamikle surekli denetleyerek Slctimler
yapar ve her soguk depoyu kendi Ozelliklerine gore, Cantek deneyimi ile gelistirimis 6zel

algoritmalarla yonetir. Bu sistem, yaygin olarak kullanilan diger kontrol Unitelerine goére %30 ile e n te m IZ e n e rJ I y

%70 arasinda enerji tasarrufu ve makine arizalarinda da

e tasarruf edilen enerjidirr.

Uretimi icin blyUk yatnm ve emek isteyen gidalarin, soguk depolarda ¢ok daha az eneriji
harcayarak cok daha kaliteli bir sekilde saklanmasini saglayan Octopush™ tekno
lojileri, sektdre her agamada deger katiyor ve kazang sagliyor.

Octopush™ teknolojilerini gelistiren Cantek Ar-Ge ekibinin calismaya bagladigi ik glinden
bu gune kadar tasarladigi tim Grlnler; calisma saatleri ve arizalar gibi
topladiklar bir cok veri uzaktan izlenebiliyor kaydedilebiliyor ve yonetilebiliyor.

Ozellikle eneriji tiiketiminin yonetilebilmesi icin dlctimlerini ve karsilastirma tablolarni giinlik,
haftalik ve aylik olarak izletilen Octopush™ teknolojileri musterilerini ay sonu
gelen elektrik faturalarina mecbur birakmiyor. Bu faturalarini ydnetebilme sansi veriyor.

Kisaca;
Octopush™ teknolojileri kullanicilarina geleceg@i sunuyor...




— sogutmada yeni nesil kontrol metodlari

L akilll soguk depo ydnetimi

Soguk depolarin Ug¢ farkl durumu vardir:

* Yeni Urtn konulmus, 1sI yUkt ¢ok olanlar,
* Sogutulmus yuku olan, arada yeni sicak yuk eklenenler,
* Yeni Urln konulmayan, arada kapisi acilanlar.

Bu U¢ farklh durumda da sitemin enerji tuketimi, defrost ihtiyaci, kopresor ve
evaporator calisma saatleri birbirinden ¢ok farklidir.

Sektorde yaygin olarak kullanilan standart algoritmali eski tip kontrolérler, sadece
belirlenmis araliklarla defrost yapar ve degisikliklere standart

= sekilde tepki verirler.
Eger odanin sogumaya ihtiyaci varsa direkt olarak sogutma kopresorinu
calistinirlar. Her gun belirlenmis araliklarda defrost yaparlar, soguk depo igindeki
Urdndn durumunu analiz edemezler, Uretilmis enerjiyi dogru
kullanamazlar.

Octopush™ UrUnleri, soguk depolardaki degisiklikleri alglayarak ydnetmek

l- Uzere gelistiriimistir. Sistem 1s1 yUku cok olan depolar hizli sogutur, arada yeni
4 sicak yUklenen depolarda yari dinamik evaporatdr histeresizi ile yeni yuku
m karsilar. Ayrica sicak Urin konulmayan soguk depolarda

olaganustu enerji tasarrufu saglar.

Yeni nesil Octopush™ (rlnleri sadece gerektigi zaman defrost yaparak,
drunlerin soguk depoda bulunduklar sure icerisinde kilo kaybetmelerini
ve ciltlerinin bozulmasini engeller.

Akill soguk depo yonetim mantigi; sadece kapilar, yUkleri, nemi ve islyr degil,
ic ve dis Unitelerdeki tum baglantilar da denetleyerek sistemi bir bltln olarak
yOnetir. Ayrica arizalarn azaltan ve tUm verileri izlenebilir bir sekilde modern
iletisim platformlarina iletebilen yeni nesil Octopush™ kontrol Urtnleri soguk
depo yonetimini gorsel bir sélen haline getirir.




OCTOSENSE

Cold Storage Management Unit

Octosense™ nedir?

Octosense”"; Cantek Ar-Ge merkezinde Octopush™ teknolojisi
ile gelistirilmis soguk depo kullanicilarina 6zel hazirlanmig sogutma
kontroléridir.iki dnemli dzelligi vardir:

* Birincisi akilli ve 6grenen bir algoritma

ile yonetilmektedir. Bu algoritma sayesinde soguk deponun
ihtiyaclarini tespit ederek calisir. Gereksiz defrost yapmaz, gereksiz
kompresor calistirmaz, Uretilen sogutma enerjisini sonuna kadar
kullanarak gerektiginde hizli sogutur, gerekmediginde enerji harca
maz.

Bu sayede soguk deponun icinde Urun Uzerinden evaporetore
yapisan rutubeti tekrar soguk odanin icine kazandirarak soguk
deponun rutubetini dengeler. Enerjisini dogru kullanmasi sayesinde
standart UrUnlerle yakalanmasi mUmkun olmayan olagandigi elektrik
tasarrufu yapar.

*ikinci dzelligi soguk depo kullanicisina soguk depoyu ydnetebilmesi
icin pek ¢ok kritik ve 6nemli bilgiyi ekraninda anlk olarak
izleyebilmesini saglamasidir. Octosense™ ekraninda

standart olarak verilen anlik sicaklik, nem bilgilerinin yanisira,

* GUNIUK elektrik tdketimi ( KWH)

* GUnluk kapr acik kalma zamani,

* GUNIUk kompresor calisma saati izlenebilir.

GuUnluk olarak takip edilen bu bilgilerle ay sonunda gelecek elektrik
faturasini kullanicilar yonetebilir, sogutma sitemlerinin ne yaptiklarin
da soguk depolarin nasil tepkime verdigini izleyebilirler.

Sogutma dunyasinin en inovatif Urtnlerinden biri olan Octosense™
hem yatinmcilya hem kullaniclya heyecan verici sonuglar sunuyor.

OCTOSENsSsE
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Calisma Gostergeleri

Olgme Gostergeleri

Yukari / Asagi Butonlari

Functional Button

Fonksiyonel Buton

Octosense™

Anlik Isi Géstergesi

Santigrat / Fahrenheit

Olgme Gostergeleri

Sistem A¢ma / Kapama Butonu

Manuel Defrost Butonu

Aydinlatma Acma / Kapama

Sicaklik Ayari Butonu
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gunlik enerji tiketimi (KWH)

Sogutma devrede

Eg Sogutucu fanlar devrede
Sogutma otomatik gevirimde
1. Evaporatdr defrostta

2. Evaporattr defrostta

Kapi rezistansi devrede

i b=l S B3 €3

Aydinlatma agik / kapali

WM Nem alma aktif

WA

Nem verme aktif

Alarm - ariza uyarisi

I

Octosense™
octosense ekranlari
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gunlik kapi acik kalma siresi

Kompresdr calisma suresi
Basing (Bar)

Depo nem orani

Kapi acik kalma sUresi
Elektronik ekspansiyon valfi
GuUnluk eneriji tiketimi (Euro)
GUnluk eneriji tUketimi (Dolar)
GUnlUk enerji tiketimi (TL)
GUnluk eneriji tUketimi (kwh)
GUnIUk sUre / saat (Hour)
Sicaklik (Santigrat)

Sicaklik (Fahrenheit)

ariza/alarm takibi

PR1 Oda probu arizasi

PR2 Evaporatdr 1 probu arizasi
PR3 Evaporatdr 2 probu arizasi
PR4 Kondanser probu arizasl
PRH Nem probu arizasl

HRT Yiksek sicaklik alarmi

LRT Dusuk sicaklik alarmi

HPR YUksek basing alarmi

LPR Dustk basing alarmi

THR Termik role alarmi

CON Kondanser sicaklik alarmi

DOR Kapi agik alarmi



Octopush drtnleri
Octosense™

OCTOSETNsSE

Cold Storage Management Unit

C)ctosenseT'\’I icerdigi ileri teknolojiler sayesinde,
split ve monoblok cihazlarda en yuksek enetji tasarrufu ve
verimliligi saglar. Zekice tasarlanmis algoritmalar sayesinde, sogutma sisteminin
tamamini kontrolu altina alan, bdylece sistemde bulunan enerjiyi etkin sekilde
kullanan bir yapiya dénusur.

Octosense™ bunu, sadece gerektiginde ve yalnizca gerektigi kadar defrost islemi yaparak ayni
zamanda kompresor galisma zamanlarini bu sisteme senkron ederek basartr.

Octosense™ kullandigi teknoloji itibari ile ek donanimlar ile genigleyebilecek sekilde tasarlanmistir.
Kontrol ettigi donanimlar sayesinde sicaklik, nem, basing gibi degerlerin disinda, entegre edilebilen
enerji analizdr sayesinde son 24 saatlik enerji 6lcUmlerini kendi Uzerinde gosterebilir, TL ya da Euro
cinsinden harcanan enerji bedelini bildirebilir.

split ve monoblok cihazlarda octosense uygulamalari




OCTOSENsSsE

Cold Storage Management Unit

merkezi sistem cihazlarda octosense uygulamalari

Octopush drtnleri
Octosense™

Octosense™ merkezi sistemlere kendini buttine dahil edebilen ve merkezi sitem ile senkrongalisma
kabiliyetine sahip olan bir kontroldrdir. icerdigi akill algoritmalar sayesinde merkezi sistemden
cekecegi enerji miktarini en dogru sekilde organize eder. Sedece ihtiyac aninda ihtiya¢ kadar defrost
islemi yapar, merkezi sistemden gerektiginden fazla yUk gekmeyerek enerji tasarrufu ve verimliligi
arttinr. Octosense™, Octofreeze™, Octochiller™ olarak 6zellesir ve tim cihazlar mekezi sistem
uygulamalari icerisinde birlikte uyum ile calisabilir.



Octofreeze™

Octofreeze™ nedir?

Octofreeze™ hizl dondurma (soklama) odalari igin gelistiriimis akilli soklama Unitesidir.
Oda sicakligi ve Urtn i¢ sicakliglyla beraber soklama esnasindaki enerji tUketimlerini de izleyebileceginiz
bu kontrol bordu soklama zamaninizi kaydedip, soklama prosesinizi ydnetmenize yardimci olur.

soklama kabini

45— octofreeze oda sicakligi / trlin i¢ sicakligl - zaman grafigi
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Octopush UGrunleri &!

Octorackm
o : OCTORACK
SOg Utmada merkeZ| Multi Compressor Management Unit

sistemler ve yonetimleri
Sogutucu akiskan olarak freon kullanilan sogutma sistemlerinde birden gok OCtO raC kTM ned | r?

kompresor ile merkezi bir sistemden sogutma sistemini beslemek hem eneri
ekonomisi agisindan hem de arizalarda bakim ve onarim kolayligi agisindan

, , o , Octorack: Cantek Ar-Ge merkezinde Octopush™ ekibi tarafindan yazilim ve donanimi
tercih edilen bir yontemdir.

hazirlanmis mekezi sistem kontroloradur.
Ug 6nemli 6zelligi vardir.

* Birincisi; sogutma sisteminin gercek zamanl animasyonunu ekraninda izletilebilmesidir.
Dokunmatik olan bu ekranda parametre ayarlarini yapabilir, sicaklik ile basing degisimlerini
grafik olarak izleyebilir, sitemin bakim ve ariza tarihgesini gorsel olarak takip edebilirsiniz.
Octorack™’in ekraninda merkezi sitemin eneriji ttketimini izleyebilisiniz.

* |kincisi; merkezi sisteme bagl olan soguk odalarin mimari yerlesimiile beraber soguk oday! kumanda
eden kontroldrlerin sicakliklarinin gergek zamanli olarak izlenebilmesidir.

* UglincUisti; Merkezi sistemlerde pek cok Ustiin teknik ézellik bu Uriinde standarttr.

12.1 inch dokunmatik ekran, RS 485 Uzerinden haberlesip yonetilebilme kabiliyeti,

kompresdrlerde ve kondanser fanlarinda es yaslandirma, ilk ¢alistirmada yag sicakligi kontrol sistemi,
kondanserlerin dis ortam sicakligi 6lcimu ile yuzer kondenzasyon

prensibi ile galistinimasi, geriye donik 250 ariza kaydi tutma kabiliyeti Octorack™’te

standart olarak bulunmaktadir.

Octorack™’le merkezi sistem parametre ayarlar ve galisma duzeni bir sorun olmaktan ¢ikip gorsel
bir sélen haline gelmektedir.

Son 10 yilda 6zellikle endustriyel sogutma sistemlerinde freon
gazi kullanan vidall ve pistonlu kompresorlerin  guglerinin

CANTEK

Dil Secimi
bldyUmesi, bu kompresdrlerin yol verme sitemlerinin gelismesi, Bakim
eskiden beri bUydk sogutma sistemlerinde kullanilan MEN(
amonyakl sogutma sistemlerine saglkl bir alternatif i

olarak ortaya ¢ikmasini saglamistir.

Alarm Tarihcesi

SICAKLIK
GRAFIKLERi,
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BASING GRAFIKLERI
Emme ve Basma
basinglarinin beraber
grafigi
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Octogate lan Octogate M2M

Octogate lan™ modbus RTU iletisim protokoltne Octogate M2M™ Modbus RTU iletisim protokoline sahip
sahip soguk hava deposu kontrolor verilerinitoplayarak, soguk hava kontrolér cihaz verilerini toplayarak, GPRS
ethernet kablosu ile yerel aga dahil olarak, modem Uzerinden uzak sunucuya ileten bir sistemdir.

Uzerinden uzak sunucuya ileten bir sistemdir.

Sonug olarak, uzaktan izleme yazilimi araciligi ile, internet baglantisinin mUmkin olmadigi bolgelerde, GSM
soguk hava depolari izlenebilir ve yonetilebilir. sebekesi Uzerinden internete cikis yapilarak, uzaktan izleme

sistemi icin alternatif bir c6zUm saglamaktadir.

Series Octogate Series Octogate
Dimension 70(W) x 105(D) x 25(H)mm Dimension 70(W) x 105(D) x 25(H)mm
Power 5VDC Power 5VDC
I/0 Internet 1xRJ45 (10BASE-T) /0 SIM 1x SIM Connector
I/0 Power 1x DC Power Input (5.5mm x 2.5mm Power jack) I/0 Power 1x DC Power Input (5.5mm x 2.5mm Power jack)
/0 Comm. ::; Ezsiﬁzrgf:;lvamc isolation, TVS Protection, Up /0 Comm. :z)( g;iﬁzrgialvanic isolation, TVS Protection, Up
Display 1x Display (2x16 LCD Character Display) GSM Specs. EGSM 900/1800 Mhz (Optional QUAD Band)
Button 4x Button (Escape, Down, Up, Set Configurations Antenna 1 x Antenna (SMA Connector)

uttons) Status Leds 2 x Leds (Power Led, GSM Status Led)

1x Octogate LAN 1x Octogate M2M
Package 1x 5V DC Adapter Package 1x 5V DC Adapter

1x Ethernet Cable (1m)

:

5V DC
INPUT




Octopush UrGnleri
Remde Monitoring System

O TOSERVER

Local Monitoring and Management Server

Octoserver™nedir?
Octoserver™ soguk oda izleme takip ve yonetim islemini ! . ' > = \'\ /‘\
kendibasinayapmakisteyen isletmeler icin yazilim ve donanimi

tablet GSM

bir araya getirilmis mini bir server sistemidir. Octoserver™ tek e
basina Octocenter™ hizmetlerini ve gorevlerini beraberce )
ili «— ' 2]
yapabilir. t - &
i 9 T 0 . ——
Internete baglanti verebildigi icin tim izleme verilerini computer
Octoserver™’dan izleyebilir, soguk depolarinizi bagimsiz bir w
sekilde ydnetebilirsiniz. g
OCTOGATE LAN a
i ethernet ¥
Series Atom m_ i
3
Dimension 190(W) x 135(D) x 24(H)mm p— : i — =
Processors Supported | Intel Cedar View 2.13GHz Dual core 4
B : . | : ——
Chipset Intel NM10
P nte = | = & &=
Memory Supported | 1x SO-DIMM Socket Support DDR3 1066 up to 4GB ) "_- : i
VGA Graphics Intel GMA split ve monoblok cihazlarda uzaktan izleme igin server baglantisi
Storage Interface 1x 2.5" SATA Il 3Gb/s
LAN IEEE 802.11b/8/n up to 300Mbps
Tx SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC 5 in 1 Card Reader
Front /O 2 UsB 3.0
1x Mic in (support S/PDIF-IN)
1x Headphone
1x RJ-45 (10Base-T/100Base-T/1000Base-T)
4x USB 2.0
Back /O 1x Line-out jack.(support S/PDIF-OUT)
Tx HDMI
Tx VGA
1xDCin

OCTOGATE LAN

T RS485

—
at ethernet

gunlikk oda sicaklik grafigi haftalik oda sicaklik grafigi aylik oda sicaklik grafigi merkezi sistem cihazlarda uzaktan izleme igin server baglantisi




Piyasada kullanilan standart kontrolérlere muadil ekonomik bir 1-2 Eorma: ka'[l’(a('j' C:Ef“t)sflr("?s'lf'kw' core® 0TC8321-0
cozum icin gelistiriimis, soguk oda ve rutubet kontroliinde kullanilan 13 ormal aclic CeTrost rofest ¢ids!
Urtnlerdir. 1-4 Kompresdr rélesi cikist Buzzer NONE Probe : NTC

1-5 Fan rolesi cikisi Supply 220V AC Rev.3

- .. - L 6-7 220 Volt besleme girisi

Dahili trafolu, 1-2-3 réle cikigli; 1-2-3 NTC prob girigli, her turli
. o ¢ §. P .g S -~ . 8-9 Kapi ariza girigi nﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂmmm
izleme merkezi ile haberlesebilen alt yapiya sahip bu Urtnlerin, Sicital air D S S
genis bir uygulama sahasi bulunmaktadir. 810 gital girs v 4 movac

8-11 Probe 1 girisi (oda probu)

Defr. Comp. Fan
8-12 Probe 2 girisi (evaporator probu)

Octopush™ 8 series

iki prob (g réleli kontrolér
(Isitma ve sogutma igin)

Arti sicaklik uygulamalarinda kullanilan sogutma Uniteleri icin tasarlanmis
2 sicaklik probu, 3 réle ve 2 adet digital giris iceren uzaktan yénetilebilir
isitmall sogutmall sogutma kontrol Unitesi. Oda sicakligini set degerine
gore belli bir diferansiyel araliginda kompresdr ve defrost rezistansi ile
Isitip sogutarak kontrol eder.

Dia Pr1 Pr1

Orta ve dusiUk sicaklik uygulamalarinda kullanilan
sogutma Uniteleri igin tasarlanmis 3 sicaklik probu, 3
role ve 2 adet digital giris iceren uzaktan yonetilebilir
sogutma kontrol Unitesi.

Ug prob (g réleli kontrolér

(sogutma icin)
1-2 Normal kapali defrost rolesi cikisi [h 0TC8330 - 0
1-3 Normal acik defrost rélesi gikis! CETRESH
1-4 Kompresor rolesi cikisi
Slaci Buzzer INSIDE Probe : NTC
1-5 Fan rolesi cikisi Supply 12V AC/DC —
6-7 12 Volt besleme girisi Dig iz —
8-9 Digital giris 1
8-10 Probe 1 girisi (oda probu)
8-11 Probe 2 girisi (evaporator probu)
8-12 Probe 3 girisi (kondansor probu)
s G N i LS RS485 baglantisi icin TTL cikisi Defr. Comp. Fan Dig Com. Pr1 Pr2 Pr3
Orta ve dusuk sicaklik uygulamalarinda kullanilan sogutma Uniteleri DT Digital giris 2 oo ok g big

icin tasarlanmig 2 sicaklik probu, 3 rdle ve 2 adet digital giris iceren
uzaktan yonetilebilir sogutma kontrol Unitesi.

Orta ve dusUk sicaklk uygulamalarinda kullanilan soguk depolari
nemlendirmek icin tasarlanmis 1 nem probu, 1 sicaklk probu, 2 role
iceren uzaktan ydnetile bilir nemlendime kontrol Unitesi.

iki prob (g réleli kontroldr
(sogutma igin)

Iki prob iki réleli kontrolér
(nem kontrold igin)

DGT@EUSH 0T08221 - 0

1-2 Normal kapali defrost rélesi cikisi 1-2 Normal kapali nem rélesi ¢ikisi 7

1-3 Normal acik defrost rélesi cikisi L 0OTC8320 -0 1-3 Normal acik nem alma rélesi cikis Buzzer NONE Brone NTC
1-4 Kompresor rolesi cikisi 1-4 Nem verme rolesi cikisi Supply 12V AC Rev.3 C
1-5 Fan rélesi cikisi Buzzer NONE Probe : NTC 6-7 12 Volt besleme girisi Dig. n2 .

6-7 220 Volt besleme girisi Supply 220V AC Rev.3 €3 8 +5V Nem probu besleme cikis
8-9 Kapi ariza girisi 9-10 Nemlendirme probu girisi

8-10 Digital giris n E B n E E E E m m m 9-11 Probe 2 girisi (Oda Probu) n E E n E E E E m m m
8-11 Probe 1 girisi (oda probu) \ g g Sy m R5485 baglantisi icin TTL cikisi S ll

8-12 Probe 2 girisi (evaporatdr probu) Defr. Comp. Fan Com. Dor Dia Pr1_Pr DigIn 2 Digital giris 2 Dehumidifier Humidifier Humidity Sensor

8(3)A 8(3)A [+5V Com. Humil Pr2



Frigoledm

Frigoledm™

Kisaca LED (led emitting diode) olarak adlandirilan yeni
teknoloji, otomobillerden sonra sokaklar ve evlerimizi de
aydinlatacaktir. Bu aydinlatma sistemi rekor bir dayanikliiga
sahiptir.

LED’in dmrdnin c¢alisma akimi, renk ve sicakligina bagl
olmasina ragmen 100.000 saate kadardrr.

Bu yeni aydinlatma sistemi ¢cok yeni olmasina ragmen simdiden
otomobil farlarindan evlere kadar ¢ok genis bir yelpazede
soguk deponun aydinlatma (IUx) projesi kullaniimaya baslandi.

soguk depolamada
gelecegin i1sik kaynag
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aydinlatma teknolojisinde en biyuk devrim olarak kabul
edilmektedir. Glinimuzde yaygin olarak kullanilan halojen,
metal halinde, floresan ve sodyum ampdillerin yerini LED
ampuller almaya bagladi.
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Yiksek verimlilikleri, distk enerji tUketimleri ve 100.000
saate varan 6émudrleriyle LED’ler gelecegin 1sik kaynaklari
olacaktir.
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olmasi da degil; ayrica elektrik tUketiminde blyuk 6lctde
tasarruf saglamasidrr.

Bu cihazlar, standart bir lamba gdvdesine yerlestiriimis
ylzey montajli bir modulin icinde yari iletken teknolojisine
dayanir.
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LED aydinlatma, Edison’un lambayi icadindan bu yana |
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-t - Ustelik bu teknolojinin avantaji sadece uzun siire dayanikli

LED, ABD pazarinin %50’sini ele gegirirse Ulkedeki elektrik
tUketimi 17 gigawatt azalacak, bu da tam olarak 17
konvansiyonel nukleer santrale esdeger olacaktir.

Ginde 8 saat calisarak, yaklasik 35 yil bozulmadan
yanabilen Ustelik sirdan bir ampllden on kat daha az
elektrik tUketen bir aydinlatma sisteminden daha iyi bir sey
olabilir mi?




Incandescent Energy-saving Fluorescent

Energy consumption under equal lighting (W)

Incandescent Energy-saving Fluorescent

3-year operating cost * (€)

Incandescent Energy-saving Fluorescent
*6,640 hours

soguk depolarin
aydinlatiimasinda
yeni devir

Aydmlatma isinde pek ¢ok sahada uygulama

yeri bulunan LED’li aydinlatma sistemleri dunyada
OCTOLED markaslyla ilk kez soguk depolamada
da kullanilmaya baglandi.

Sogugun diger aydinlatma sistemlerine verdigi
negatif etkiler LED’li aydinlatmaya édmur artis
olarak pozitif katki saglamaktadir.

LED’li aydinlatma soguk ortamda i1sI kaynagi
olusturmaz ve 1sima yetenegi diger aydinlatma
sistemleri gibi soguk ortamlarda azalmaz.
OCTOLED, 5 yilik AR-GE calismasiyla, halen
calismakta olan 15.000 aydinlatma armaturiyle
-40°C’den + 35°C’ye kadar tUm tecrUbelerini
tamamlamistir.

Oda planinizi verdiginizde aydinlatma projesini
UCRETSIZ edinebilirsiniz.

Octoled avantajlari

100.000 saate ulgabilen galisma 6mrune sahiptir.
Cok dusuk enerji tUketimi saglar.

Eski armaturlerin yerine kolayca monte edlilir.

Acar agcmaz aninda caligir.

Direkt olarak 220V AC besleme sagdlar.

Bakim gerektirmez.

Sok ve titresimlere karsl dayaniklidir.

Cam, flaman gibi kirllgan elemanlar icemez.
Ultraviyole ve infrared isinlar icermez gida sektoérinde
ve 1siga karsi duyarl mddelerde kullanimi cok daha
guvenlidir.

Cevrecidir; yapisinda civa gibi agir metaller ve halojen
gazlan yoktur. -40°C’de calisabiime 06zelligine
sahiptir. Islak ve kuru her ortamda c¢alisabilmesi
nedeniyle soguk odalarda tercih edilir.

soguk ortamlarin aydinlatma

Octopush™ products
Frigoledm

sistemleri Uzerindeki etkileri

Soguk hava depolarinin aydinlatiimasinda kullanilan
normal ve kompakt floresanlar (tasarruflu lambalar)
yerini led armatUrlere birakmaktdir. Bunun en 6nemli
nedeni ise normal ve kompakt floresanlarin soguk
depolarda aydinlatma yeteneklerini kaybetmeleridir.

Testler 5°C, -5°C, -18°C ve -25°C depo sicakliklarinda
gerceklestiriimistir. Bu testlerde oda sicakliginda
Olguilen 1sik  yogunluklar 100 birim  Uzerinden
hesaplanan degerler aydinlatma verimliligi olarak
isimlendirilmigtir.

Ozellikle -15°C den Usik sicakliklarda normal ve
kompakt floresanlarin aydinlatma verimliligi %10
seviyelerine kadar dusmektedir. 120 saniyelik bir
zaman zarfi igerisinde her 10 saniyede bir 1Sk
yogunlugu degeri alinmigtir.

Bu degerlere gore aydinlatma verimliligi hesaplanarak
¢lkan sonugclardan led armaturlerin kompaktlara gore
Ustinltgu ortadadir.

Soguk depolara mal yUkleme, giris-cikis zamani
ortalama 120 sn kabul edilirse; eski ayinlatma
kapasitelerinin

yarisini bile ulasamamaktadir.

Ozellikle -18°C’nin altindaki soguk depolarda LED’li
aydinlatma sitemleri kullaniimasi aydinlatma siddeti
ve armatur omrld acisindan kullanilabilecek tek

secenektir. .
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duydugunuza mi,
gordugunuze mi?

Igte bu sorunun cevabini, deponuzu sizin adiniza izleyen bir gbz araciliglyla sundugumuz hizmet
paketiyle verebiliriz.

Sogutma tesisinizin tim ihtiyagc ve problemlerini 6nceden goéren, sizin icin ¢dzen, tUum verileri
(ortalama oda sicakliklari, ariza kayitlari, kapi acik kapall durumlari, elektrik tlketimleri vb.) depolayan
ve raporlayan, servis ihtiyaglarini ariza olusmadan daha baglangic asmasinda tespit eden, enetji
tUketiminizi kontrol eden ve dismesi igin size reel ¢ozUmler sunan, makinelerinizin daha uzun 6murlu
ve verimli olmasi i¢in surekli kontrol altinda tutan ve 24 saat profesyonel servis hizmeti veren

izleme merkezi hizmeti ile butun problemlerinizde size bir telefon kadar yakin olan servis hizmetidir.

aylik oda sicaklik grafigi

gunluk oda sicaklik grafigi haftalik oda sicaklik grafigi

Octopush™ services
Octocenterm

soguk depolarda izleme

Soguk depolarin izlenmesi hem depolarn disipline edilip enerji tGketmelerinin olmasi gerektigi
dlzeyde kalmasini saglar hem de gidalarin ve bozulabilir Grinlerin saglikli olarak saklanabilmesini
olanakll kilar. Sadece sicakliklarin izlenmesiyle baslayan bu sUre¢ artan ihtiyaclar sebebiyle artik
pek cok parmetrenin incelenmesi bununla beraber soguk depolarin uzaktan yonetilmesi yonunde
gelismektedir.

Octopush™ kurulusundan buguiine kadar Urettigi her kontroléri uzaktan izlenebilir ve yonetebilir
sekilde dizayn etmigtir.

Patentli pek ¢cok dizayn arasinda soguk depo kompresorlerinin gunlik ¢calisma saati, kapi acik kalma
suresinin gunluk gosterimi, gunluk elektrik tUketiminin TL olarak izletmesi gibi inovatif géstergelere
sahiptir. Soguk deponun izlenerek yonetiimesini saglayan bu siradisi géstergeler musterilerin ay sonu
gelecek elektrik faturalarini ydnetmelerini saglamaktadir.

Soguk deponuzu Octopush™ teknolojileriyle isterseniz kendi servisinizi yaratip kendiniz izleyebilirsiniz,
isterseniz Octogate M2M™ sayesinde GSM sebekesi ve M2M hattiyla isterseniz Octogate lan™
sayesinde ethernet kablosu ile Octopush™ izleme merkezine baglanarak izleme hizmeti alabilirsiniz.
Cep telefonunuza SMS, e-mailinize ikaz mesajlar atmak gibi artik standart hizmetler bu portalin
icinde yer almaktadrr.

izlemeden Olcemezsiniz...

enerji tiketim raporu soguk oda izleme



sSizin IgiN
sizden once!

Octocenter™ izleme merkezi

Uriin kalitesi, gida giivenligi ve verimliligi icin
1 izleme

2 Servis yonetimi

3 Enerji yonetimi gereklidir.

soguk depolarda klasik sorunlar

soguk odalar giinde 24 saat galisan kapilar strekli acilip kapanan normal
sartlarda bakimlarini takip etmenin zor oldugu, arizalarnin ancak soguk
deponun isilar cok yUkseldikten sonra belirlenebildigi yerlerdir.

Ariza durumlarinda ise arizya mudahale edecek ekibin nerede oldugu ne
zaman gelecegi ve arizanin ne olup ne kadar masraf ¢cikaracagi gibi
sorunlara sadece servis veren ekibin insiyatifindedir.

Soguk depo kullanicilart ay sonunda gelen elektrik faturasini 6demek disinda
enerji tiketimlerini yonetemezler. Cantek izleme merkezi tim
bu sorunlardan sizi kurtarabilecek ¢ézumler sunmaktadir.

Octopush™ services
Octocenterm

izZleme ve izletme hizmetleri
Cantek izleme merkezi 7/24 hizmet veren soguk deponuzun anlik ttim calismasini izleyen, kapilarin
kullanimini takip edip, fazla ac¢ik kaldiginda ikaz eden bir sistem ile kurmustur.

Soguk depolarinizin bakim zamanlarini size bildirir.

Depolama icin en énemli kriter olan depo sicakliklarini isterseniz yillk, haftalik, gunlik ya da saatlik
olarak size izletir. izZleme merkezi hizmeti aldiginizda sifrenizi kullanarak kendi depolarinizi izleyip rapor
veciktilarini alabilisiniz.

Belirtilen tarih araliginda soguk odanizin tUkettigi enerjiyi kwh ve fiyat olarak gorebilir, her bir giin igin
kap! aclk kalma surelerini takip edebilisiniz.

Irtalarma

mien L1629 kKWh
244.39 TRY
oo T2 74 KW



Octopush™ services
Octocenterm

servis yonetimi

Soguk depo kullanicilarinin en dnemli sorunlarindan biri ariza tespiti ve anzanin gideriimesidir. Ozellikle
buyuk tesislerde ciddi bir sorun olan bu konu dikkatle takip ediimezse tekrar eden arizalara ve ylksek
servis Ucreti problemlerine yol agar. Cantek izleme mekezi arizay! olustugu an itibariyle en geg Ug

saniye icinde tespit eder.

Olusan arizayl hem tesisin servisine hem de tesis sahibine haber verir.
Cantek sevis araclarinin Uzerinde ara¢ takip sistemleri vardir. Bu sayede servisin hangi noktada

oldugu servis yapilacak yere ne kadar zamanda ulasacag tespit edilip takip edilir.

Cantekizleme merkezi servisin saglikli bir sekilde yapilmasina ve uygun bir servis tcretinin gikariimasina
nezaret eder, ariza sonrasinda sitemi 24 saat takip ederek sorunun ¢o6zuldugunu garantiler.
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Octopush™ services
Octocenterm

enerji yonetimleri

Cantek Urdnu olan Octosense™, Octorack™ Urdnleri soguk depolarinizin gunlik eneriji tiketimini
izleyebilmeniz icin 6zel olarak dizayn edilmigtir.

Bu Urlnler sayesinde deponuzun enerji tuketimlerini hem gunlik olarak izleyebilir hem de kapinin
ne kadar acik kaldiginda, ne kadar sicak urin koydugunuzda enerji tketiminizin ne kadar arttigini
gozlemleyebilisiniz.

Bu gdzlemleriniz ve aldiginiz énlemlerle ay sonu gelecek faturanizi sizin yonetmenize yardimci olur.

Birden ¢ok lokasyonda soguk depoya sahipseniz ve ayni isi yapan soguk depolariniz varsa soguk
depolarinizin enerji tuketimlerini karsilagtirabilir, bu depolarinizin es deger enerji tiketimi yapmalari igin

Onlemler alabilirsiniz.
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haftalik elektrik tlketimi tablosu kap! acik kalma/eneriji tiketim tablosu



tablet
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etherne:
computer ; .
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RS4RS

server connection for remote merkezi sistem cihazlarda
monitoring in central systems uzaktan izleme icin server baglantisi

OCTOSErNsSsE
Cold Storage Management Unit

[h smart refrigeration systems !h

v . . oOCcCTOFREEZE
OCTOCHILLER akilll sogutma sistemleri Freezing Manegement Uris
Chiling Manegement Units quick-freeze systems

controlled refrigeration systems

,,,,,,,

FRIGOLED

lighting fixtures for cold rooms

OCTORACK

Multi Compressor

Management Unit
management units for central systems

Octosense™ applications for
central devices

Merkezi sistem cihazlarla

oCcToRPUSH
CLASIC 83 - SERIES

soguk depo uygulamalarinda
octopush uUrunleri uygulamasi

standard refrigeration
management units

OCTOoORPUSH

TECHNOLOGY

tablet GSM

OCTOSENsSE

Cold Storage Management Unit

split ve monoblok cihazlarla
soguk depo uygulamalarinda
octopush Urdnleri uygulamasi

RS4B5

RS485

server connection for remote monitoring in split
smart refrigeration systems and single-block devices

akilli sogutma sistemleri split ve monoblok cihazlarda

uzaktan izleme icin server baglantisi

ocToRPUSH
CLASIC 83 - SERIES

standard refrigeration
management units

lighting fixtures for cold rooms

QI_ FE vy | wwwTww Octosense™ applications
for split and single-block devices




oCcToORPUSH

TECHNOLOGY

<>
phon. | +90242 2581700 (10 line)
fax | +90242 258 17 09

add. | Antalya Organize Sanayi Bolgesi
2. kisim 21. cadde no: 1 Antalya /Turkey

web | www.cantekgroup.com
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